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AKCESORIA

MODUŁ GSM 
(z opcją DIALER) 

2-kanałowy, obsługa  
przez CLIP/SMS,  

max 509 użytkowników,  
aplikacja Android/iOS,  

zewnętrzna  
antena GSM

M175

LAMPA LED  
POMARAŃCZOWA 

z regulowanym  
uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC  
oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne  

lub stałe

MP205

LAMPA LED  
BIAŁA

z regulowanym  
uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC  
oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne  

lub stałe

MP105

KOMPLET FOTOKOMÓREK 
o zasięgu nominalnym 25 m

MF30

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA 
o zasięgu nominalnym 12 m  

zawiera lustro i osłony

MFE

ANTENA 
z przewodem i uchwytem

KLAWIATURA KODOWA
RADIOWA 

2-kanałowa 433,92 MHz z kodem 
zmiennym, zewnętrzna,  
podświetlana klawiatura

ODBIORNIK RADIOWY 
UNIWERSALNY 

2-kanałowy 433,92 MHz  
z kodem zmiennym,  

monostabilny/bistabilny  
z pamięcią 500 pilotów

STACYJKA KLUCZYKOWA 
2-funkcyjna, zewnętrzna  

z cylindrem DIN

SCMV150 MR5 MA4TEC1

motorline.pl

ZAMEK MECHANICZNY 
 do bramy dwuskrzydłowej,  
możliowść prawostronnego  
lub lewostronnego montażu

STOP

UCHWYT SAMOCHODOWY 
do pilota FALK

VISOR

UCHWYT ŚCIENNY  
do pilota FALK

WALL

 PILOT  
4-kanałowy 433,92 MHz  

z kodem zmiennym

FALK

ZESTAW  
MONTAŻOWY 

do zamka EF30 do podłoża

MAF30

ZAMEK  
ELEKTROMECHANICZNY  

BOCZNY  
12VDC z przyciskiem,  

uniwersalny kierunek montażu

EF12 

UNIWERSALNY ZAMEK  
ELEKTOMAGNETYCZNY  

do bram,   
uniwersalny kierunek montażu

EF30

ZAMEK  
ELEKTROMECHANICZNY  

BOCZNY  
12VDC bez przycisku,   

uniwersalny kierunek montażu

EF12 S/B

Simplify your life

A

B

LINCE

AUTOMATYKA
DO BRAM

SKRZYDŁOWYCH

zestaw 
BRAVO524

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

250W

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła   
 do 2,5/3/4 m bez wyłączników krańcowych
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz   

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
BRAVO524

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

60W

 ■ 2 x siłownik 24VDC do bram o dł. skrzydła  
 do 2,5/3/4 m bez wyłączników krańcowych
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

LINCE 300 LINCE 400 LINCE 600

A 962 mm 1162 mm 1562 mm
B 647 mm 747 mm 947 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <2500 mm <3000 mm <4000 mm

Lince STOP  
mechaniczny ogranicznik  

otwarcia do montażu 
siłownika

zestaw 
LINCE 300/400/600 24V 

zestaw 
LINCE 300/400/600 230V 

Simplify your life

B

A

A B
max. 350 mm

300 mm
250 mm
200 mm

Oś obrotu skrzydła bramy

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA TELICA

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA PERSA

schemat montażu siłowników

dla bram otwieranYch na zewnĄtrz:

Wymiary montażowe zgodne z instrukcją obsługi siłownika

 

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

X

Y
W

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika na skrzydle

Mechaniczny ogranicznik 
zamknięcia

Oś obrotu wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika na skrzydle

* Mechaniczny ogranicznik 
  zamknięcia

Oś obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

XY

W

* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie

lince JaG/Persa

* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(770mm)

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie
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230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

30%

300W

A

12
2,
5

11
0

A

B

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

300W

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 5/6 m, wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomrek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

zestaw 
JAG 400/600 24V 
 ■ 2 x siłownik 24V do bram o dł. skrzydła  

 do 5/6m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania,
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
PERSA 400 230V

zestaw 
PERSA 400 24V 

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłowniki 24V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe   
 otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

PERSA

JAG

PERSA 400
A 840 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <3000 mm

JAG 400 JAG 600

A 1350 mm 1750 mm
B 950 mm 1150 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <5000 mm <6000 mm

zestaw 
JAG 400/600 230V 

220W

1,30
RPM

200N

Intensive

IP53

230 V AC

24 V DC

23
0

375320

65

16
5

911

329227

14
1

155

24
0

220

280 W

-25o C
+55oC

250Nm

30%

230 V AC

230 V AC

50 W

-25o C
+55oC

250Nm

24 V DC

230 V AC

Intensive

zestaw 
SUBWING 700 230V

zestaw 
SUBWING 724 24V

zestaw 
TELICA 230V

zestaw 
TELICA 24V

 ■  2 x siłownik 230V z ramieniem łamanym do bram   
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
   krańcowe otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłownik 230V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników  
 krańcowych                                                
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x obudowa podziemna napędu w wersji  

   stalowej ocynkowanej

 ■ 2 x siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram  
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,        
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłownik 24V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników    
 krańcowych                                               
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 2 x obudowa podziemna napędu w wersji  

 stalowej ocynkowanej 

TELICA

SUBWING

RTL180 
Adapter do siłownika  

subwing umożliwiający 
zwiększenie kąta  
otwarcia do 180°

SUBWING STOP 
Mechaniczny  

ogranicznik otwarcia  
i zamknięcia

Możliwe zastosowanie do skrzydeł o dł. do 3m przy zastosowaniu  
zamka elektromagnetycznego

380W

1,10
RPM

200N

50%

IP53

230 V AC

230 V AC

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA LINCE

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA JAG

 

X

W
Y

Y
X

105º 107º 110º 112º 114º 116º 118º 119º 114º 111º 108º 104º 101º 98º 96º 95º

105º 107º 109º 111º 113º 115º 117º 115º 111º 109º 106º 102º 99º 97º 95º 93º

104º 106º 109º 111º 113º 115º 116º 112º 109º 106º 104º 100º 98º 95º 93º 92º

104º 106º 108º 110º 112º 114º 112º 109º 106º 104º 102º 98º 96º 94º 92º 91º

104º 106º 108º 110º 112º 113º 109º 106º 103º 101º 100º 97º 94º 92º 91º -

103º 105º 107º 109º 111º 109º 106º 103º 101º 99º 97º 95º 93º 91º - -

103º 105º 107º 109º 110º 106º 103º 101º 99º 97º 96º 93º 91º - - -

103º 105º 107º 108º 106º 103º 100º 98º 96º 95º 94º 91º - - - -

103º 104º 106º 106º 103º 100º 98º 96º 94º 93º 92º - - - - -

102º 104º 102º 99º 97º 95º 93º 92º 90º - - - - - - -

102º 98º 96º 93º 92º 90º - - - - - - - - - -

94º 92º 90º - - - - - - - - - - - - -

Y
 X

98º 94º 91º

94º 91º -

90º - -

W 895 - 900

Y
X

108º 107º 103º 100º 97º 95º 93º

108º 103º 100º 97º 95º 93º 91º

103º 99º 96º 94º 92º 90º -

99º 96º 93º 91º - - -

95º 92º 90º - - - -

92º - - - - - -

W 1095 - 1100

W 1495 - 1500

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

Oś obrotu 
skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

 Y
 X

100º 96º 94º 91º

96º 93º 91º -

93º 90º - -

90º - - -

W 1295 - 1300

 Y
 X

98º 100º 103º 105º 107º 109º 109º 106º 104º 101º 98º 95º 93º 91º

98º 100º 102º 104º 107º 108º 106º 104º 101º 99º 96º 93º 91º -

98º 100º 102º 104º 106º 107º 104º 101º 99º 97º 94º 92º - -

98º 100º 102º 104º 106º 104º 101º 99º 97º 95º 92º - - -

98º 100º 102º 104º 104º 101º 98º 96º 95º 93º 91º - - -

98º 100º 102º 103º 101º 98º 96º 94º 93º 91º - - - -

97º 99º 100º 98º 95º 93º 92º 90º - - - - - -

97º 97º 94º 92º 91º - - - - - - - - -

93º 91º - - - - - - - - - - - -

W 1695 - 1700 * Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia
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230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

30%

300W

A

12
2,
5

11
0

A

B

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

300W

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 5/6 m, wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomrek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

zestaw 
JAG 400/600 24V 
 ■ 2 x siłownik 24V do bram o dł. skrzydła  

 do 5/6m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania,
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
PERSA 400 230V

zestaw 
PERSA 400 24V 

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłowniki 24V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe   
 otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

PERSA

JAG

PERSA 400
A 840 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <3000 mm

JAG 400 JAG 600

A 1350 mm 1750 mm
B 950 mm 1150 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <5000 mm <6000 mm

zestaw 
JAG 400/600 230V 

220W

1,30
RPM

200N

Intensive

IP53

230 V AC

24 V DC

23
0

375320

65

16
5

911

329227

14
1

155

24
0

220

280 W

-25o C
+55oC

250Nm

30%

230 V AC

230 V AC

50 W

-25o C
+55oC

250Nm

24 V DC

230 V AC

Intensive

zestaw 
SUBWING 700 230V

zestaw 
SUBWING 724 24V

zestaw 
TELICA 230V

zestaw 
TELICA 24V

 ■  2 x siłownik 230V z ramieniem łamanym do bram   
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
   krańcowe otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłownik 230V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników  
 krańcowych                                                
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x obudowa podziemna napędu w wersji  

   stalowej ocynkowanej

 ■ 2 x siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram  
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,        
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłownik 24V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników    
 krańcowych                                               
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 2 x obudowa podziemna napędu w wersji  

 stalowej ocynkowanej 

TELICA

SUBWING

RTL180 
Adapter do siłownika  

subwing umożliwiający 
zwiększenie kąta  
otwarcia do 180°

SUBWING STOP 
Mechaniczny  

ogranicznik otwarcia  
i zamknięcia

Możliwe zastosowanie do skrzydeł o dł. do 3m przy zastosowaniu  
zamka elektromagnetycznego

380W

1,10
RPM

200N

50%

IP53

230 V AC

230 V AC

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA LINCE

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA JAG

 

X

W
Y

Y
X

105º 107º 110º 112º 114º 116º 118º 119º 114º 111º 108º 104º 101º 98º 96º 95º

105º 107º 109º 111º 113º 115º 117º 115º 111º 109º 106º 102º 99º 97º 95º 93º

104º 106º 109º 111º 113º 115º 116º 112º 109º 106º 104º 100º 98º 95º 93º 92º

104º 106º 108º 110º 112º 114º 112º 109º 106º 104º 102º 98º 96º 94º 92º 91º

104º 106º 108º 110º 112º 113º 109º 106º 103º 101º 100º 97º 94º 92º 91º -

103º 105º 107º 109º 111º 109º 106º 103º 101º 99º 97º 95º 93º 91º - -

103º 105º 107º 109º 110º 106º 103º 101º 99º 97º 96º 93º 91º - - -

103º 105º 107º 108º 106º 103º 100º 98º 96º 95º 94º 91º - - - -

103º 104º 106º 106º 103º 100º 98º 96º 94º 93º 92º - - - - -

102º 104º 102º 99º 97º 95º 93º 92º 90º - - - - - - -

102º 98º 96º 93º 92º 90º - - - - - - - - - -

94º 92º 90º - - - - - - - - - - - - -

Y
 X

98º 94º 91º

94º 91º -

90º - -

W 895 - 900

Y
X

108º 107º 103º 100º 97º 95º 93º

108º 103º 100º 97º 95º 93º 91º

103º 99º 96º 94º 92º 90º -

99º 96º 93º 91º - - -

95º 92º 90º - - - -

92º - - - - - -

W 1095 - 1100

W 1495 - 1500

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

Oś obrotu 
skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

 Y
 X

100º 96º 94º 91º

96º 93º 91º -

93º 90º - -

90º - - -

W 1295 - 1300

 Y
 X

98º 100º 103º 105º 107º 109º 109º 106º 104º 101º 98º 95º 93º 91º

98º 100º 102º 104º 107º 108º 106º 104º 101º 99º 96º 93º 91º -

98º 100º 102º 104º 106º 107º 104º 101º 99º 97º 94º 92º - -

98º 100º 102º 104º 106º 104º 101º 99º 97º 95º 92º - - -

98º 100º 102º 104º 104º 101º 98º 96º 95º 93º 91º - - -

98º 100º 102º 103º 101º 98º 96º 94º 93º 91º - - - -

97º 99º 100º 98º 95º 93º 92º 90º - - - - - -

97º 97º 94º 92º 91º - - - - - - - - -

93º 91º - - - - - - - - - - - -

W 1695 - 1700 * Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia
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motorline.pl motorline.pl motorline.pl

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

30%

300W

A

12
2,
5

11
0

A

B

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

300W

 ■2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 5/6 m, wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym

 ■1 x komplet fotokomrek MF30
 ■1 x zestaw akcesoriów montażowych

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

zestaw 
JAG 400/600 24V 

 ■2 x siłownik 24V do bram o dł. skrzydła  
 do 5/6m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania,

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
PERSA 400 230V

zestaw 
PERSA 400 24V 

 ■2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym                                                  

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■2 x siłowniki 24V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe   
 otwierania i zamykania

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym                                                  

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■1 x zestaw akcesoriów montażowych

PERSA

JAG

PERSA 400
A840 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA<3000 mm

JAG 400JAG 600

A1350 mm1750 mm
B950 mm1150 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA<5000 mm<6000 mm

zestaw 
JAG 400/600 230V 

220W

1,30
RPM

200N

Intensive

IP53

230 V AC

24 V DC

23
0

375 320

65

16
5

911

329 227

14
1

155

24
0

220

280 W

-25o C
+55oC

250 Nm

30%

230 V AC

230 V AC

50 W

-25o C
+55oC

250 Nm

24 V DC

230 V AC

Intensive

zestaw 
SUBWING 700 230V

zestaw 
SUBWING 724 24V

zestaw 
TELICA 230V

zestaw 
TELICA 24V

 ■ 2 x siłownik 230V z ramieniem łamanym do bram   
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
   krańcowe otwierania i zamykania

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■2 x siłownik 230V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników  
 krańcowych                                                

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym                                                  

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■2 x obudowa podziemna napędu w wersji  
   stalowej ocynkowanej

 ■2 x siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram  
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,        

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym                                                  

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■1 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■2 x siłownik 24V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników    
 krańcowych                                               

 ■1 x centrala sterująca z wbudowanym 
 odbiornikiem radiowym

 ■2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  
 z kodem zmiennym                                                  

 ■1 x komplet fotokomórek MF30
 ■2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■2 x obudowa podziemna napędu w wersji  
 stalowej ocynkowanej 

TELICA

SUBWING

RTL180 
Adapter do siłownika  
subwing umożliwiający 

zwiększenie kąta  
otwarcia do 180°

SUBWING STOP 
Mechaniczny  

ogranicznik otwarcia  
i zamknięcia

Możliwe zastosowanie do skrzydeł o dł. do 3m przy zastosowaniu  
zamka elektromagnetycznego

380W

1,10
RPM

200N

50%

IP53

230 V AC

230 V AC

tabela doboru 
SIŁOWNIKA LINCE

tabela doboru 
SIŁOWNIKA JAG

 

X

W
Y

Y
X

105º107º110º112º114º116º118º119º114º111º108º104º101º98º96º95º

105º107º109º111º113º115º117º115º111º109º106º102º99º97º95º93º

104º106º109º111º113º115º116º112º109º106º104º100º98º95º93º92º

104º106º108º110º112º114º112º109º106º104º102º98º96º94º92º91º

104º106º108º110º112º113º109º106º103º101º100º97º94º92º91º-

103º105º107º109º111º109º106º103º101º99º97º95º93º91º--

103º105º107º109º110º106º103º101º99º97º96º93º91º---

103º105º107º108º106º103º100º98º96º95º94º91º----

103º104º106º106º103º100º98º96º94º93º92º-----

102º104º102º99º97º95º93º92º90º-------

102º98º96º93º92º90º----------

94º92º90º-------------

Y
 X

98º94º91º

94º91º-

90º--

W 895 - 900

Y
X

108º107º103º100º97º95º93º

108º103º100º97º95º93º91º

103º99º96º94º92º90º-

99º96º93º91º---

95º92º90º----

92º------

W 1095 - 1100

W 1495 - 1500

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

Oś obrotu 
skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

 Y
 X

100º96º94º91º

96º93º91º-

93º90º--

90º---

W 1295 - 1300

 Y
 X

98º100º103º105º107º109º109º106º104º101º98º95º93º91º

98º100º102º104º107º108º106º104º101º99º96º93º91º-

98º100º102º104º106º107º104º101º99º97º94º92º--

98º100º102º104º106º104º101º99º97º95º92º---

98º100º102º104º104º101º98º96º95º93º91º---

98º100º102º103º101º98º96º94º93º91º----

97º99º100º98º95º93º92º90º------

97º97º94º92º91º---------

93º91º------------

W 1695 - 1700* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia
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230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

30%

300W

A

12
2,
5

11
0

A

B

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

300W

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 5/6 m, wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomrek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

80W

zestaw 
JAG 400/600 24V 
 ■ 2 x siłownik 24V do bram o dł. skrzydła  

 do 5/6m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania,
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
PERSA 400 230V

zestaw 
PERSA 400 24V 

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe  
 otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłowniki 24V do bram o dł. skrzydła  
 do 3 m, wbudowane wyłączniki krańcowe   
 otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

PERSA

JAG

PERSA 400
A 840 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <3000 mm

JAG 400 JAG 600

A 1350 mm 1750 mm
B 950 mm 1150 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <5000 mm <6000 mm

zestaw 
JAG 400/600 230V 

220W

1,30
RPM

200N

Intensive

IP53

230 V AC

24 V DC

23
0

375320

65

16
5

911

329227

14
1

155

24
0

220

280 W

-25o C
+55oC

250Nm

30%

230 V AC

230 V AC

50 W

-25o C
+55oC

250Nm

24 V DC

230 V AC

Intensive

zestaw 
SUBWING 700 230V

zestaw 
SUBWING 724 24V

zestaw 
TELICA 230V

zestaw 
TELICA 24V

 ■  2 x siłownik 230V z ramieniem łamanym do bram   
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
   krańcowe otwierania i zamykania
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłownik 230V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników  
 krańcowych                                                
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x obudowa podziemna napędu w wersji  

   stalowej ocynkowanej

 ■ 2 x siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram  
 o dł. skrzydła do 2,3 m; wbudowane wyłączniki  
 krańcowe otwierania i zamykania,        
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

 ■ 2 x siłownik 24V SUBWING700 do bram  
 o dł. skrzydła do 2,5 m, bez wyłączników    
 krańcowych                                               
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym                                                  
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 2 x obudowa podziemna napędu w wersji  

 stalowej ocynkowanej 

TELICA

SUBWING

RTL180 
Adapter do siłownika  

subwing umożliwiający 
zwiększenie kąta  
otwarcia do 180°

SUBWING STOP 
Mechaniczny  

ogranicznik otwarcia  
i zamknięcia

Możliwe zastosowanie do skrzydeł o dł. do 3m przy zastosowaniu  
zamka elektromagnetycznego

380W

1,10
RPM

200N

50%

IP53

230 V AC

230 V AC

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA LINCE

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA JAG

 

X

W
Y

Y
X

105º 107º 110º 112º 114º 116º 118º 119º 114º 111º 108º 104º 101º 98º 96º 95º

105º 107º 109º 111º 113º 115º 117º 115º 111º 109º 106º 102º 99º 97º 95º 93º

104º 106º 109º 111º 113º 115º 116º 112º 109º 106º 104º 100º 98º 95º 93º 92º

104º 106º 108º 110º 112º 114º 112º 109º 106º 104º 102º 98º 96º 94º 92º 91º

104º 106º 108º 110º 112º 113º 109º 106º 103º 101º 100º 97º 94º 92º 91º -

103º 105º 107º 109º 111º 109º 106º 103º 101º 99º 97º 95º 93º 91º - -

103º 105º 107º 109º 110º 106º 103º 101º 99º 97º 96º 93º 91º - - -

103º 105º 107º 108º 106º 103º 100º 98º 96º 95º 94º 91º - - - -

103º 104º 106º 106º 103º 100º 98º 96º 94º 93º 92º - - - - -

102º 104º 102º 99º 97º 95º 93º 92º 90º - - - - - - -

102º 98º 96º 93º 92º 90º - - - - - - - - - -

94º 92º 90º - - - - - - - - - - - - -

Y
 X

98º 94º 91º

94º 91º -

90º - -

W 895 - 900

Y
X

108º 107º 103º 100º 97º 95º 93º

108º 103º 100º 97º 95º 93º 91º

103º 99º 96º 94º 92º 90º -

99º 96º 93º 91º - - -

95º 92º 90º - - - -

92º - - - - - -

W 1095 - 1100

W 1495 - 1500

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

Oś obrotu 
skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

 Y
 X

100º 96º 94º 91º

96º 93º 91º -

93º 90º - -

90º - - -

W 1295 - 1300

 Y
 X

98º 100º 103º 105º 107º 109º 109º 106º 104º 101º 98º 95º 93º 91º

98º 100º 102º 104º 107º 108º 106º 104º 101º 99º 96º 93º 91º -

98º 100º 102º 104º 106º 107º 104º 101º 99º 97º 94º 92º - -

98º 100º 102º 104º 106º 104º 101º 99º 97º 95º 92º - - -

98º 100º 102º 104º 104º 101º 98º 96º 95º 93º 91º - - -

98º 100º 102º 103º 101º 98º 96º 94º 93º 91º - - - -

97º 99º 100º 98º 95º 93º 92º 90º - - - - - -

97º 97º 94º 92º 91º - - - - - - - - -

93º 91º - - - - - - - - - - - -

W 1695 - 1700 * Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia
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AKCESORIA

MODUŁ GSM 
(z opcją DIALER) 

2-kanałowy, obsługa  
przez CLIP/SMS,  

max 509 użytkowników,  
aplikacja Android/iOS,  

zewnętrzna  
antena GSM

M175

LAMPA LED  
POMARAŃCZOWA 

z regulowanym  
uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC  
oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne  

lub stałe

MP205

LAMPA LED  
BIAŁA

z regulowanym  
uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC  
oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne  

lub stałe

MP105

KOMPLET FOTOKOMÓREK 
o zasięgu nominalnym 25 m

MF30

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA 
o zasięgu nominalnym 12 m  

zawiera lustro i osłony

MFE

ANTENA 
z przewodem i uchwytem

KLAWIATURA KODOWA
RADIOWA 

2-kanałowa 433,92 MHz z kodem 
zmiennym, zewnętrzna,  
podświetlana klawiatura

ODBIORNIK RADIOWY 
UNIWERSALNY 

2-kanałowy 433,92 MHz  
z kodem zmiennym,  

monostabilny/bistabilny  
z pamięcią 500 pilotów

STACYJKA KLUCZYKOWA 
2-funkcyjna, zewnętrzna  

z cylindrem DIN

SCMV150 MR5 MA4TEC1

motorline.pl

ZAMEK MECHANICZNY 
 do bramy dwuskrzydłowej,  
możliowść prawostronnego  
lub lewostronnego montażu

STOP

UCHWYT SAMOCHODOWY 
do pilota FALK

VISOR

UCHWYT ŚCIENNY  
do pilota FALK

WALL

 PILOT  
4-kanałowy 433,92 MHz  

z kodem zmiennym

FALK

ZESTAW  
MONTAŻOWY 

do zamka EF30 do podłoża

MAF30

ZAMEK  
ELEKTROMECHANICZNY  

BOCZNY  
12VDC z przyciskiem,  

uniwersalny kierunek montażu

EF12 

UNIWERSALNY ZAMEK  
ELEKTOMAGNETYCZNY  

do bram,   
uniwersalny kierunek montażu

EF30

ZAMEK  
ELEKTROMECHANICZNY  

BOCZNY  
12VDC bez przycisku,   

uniwersalny kierunek montażu

EF12 S/B

Simplify your life

A

B

LINCE

AUTOMATYKA
DO BRAM

SKRZYDŁOWYCH

zestaw 
BRAVO524

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

250W

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła   
 do 2,5/3/4 m bez wyłączników krańcowych
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz   

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
BRAVO524

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

60W

 ■ 2 x siłownik 24VDC do bram o dł. skrzydła  
 do 2,5/3/4 m bez wyłączników krańcowych
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

LINCE 300 LINCE 400 LINCE 600

A 962 mm 1162 mm 1562 mm
B 647 mm 747 mm 947 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <2500 mm <3000 mm <4000 mm

Lince STOP  
mechaniczny ogranicznik  

otwarcia do montażu 
siłownika

zestaw 
LINCE 300/400/600 24V 

zestaw 
LINCE 300/400/600 230V 

Simplify your life

B

A

A B
max. 350 mm

300 mm
250 mm
200 mm

Oś obrotu skrzydła bramy

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA TELICA

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA PERSA

schemat montażu siłowników

dla bram otwieranYch na zewnĄtrz:

Wymiary montażowe zgodne z instrukcją obsługi siłownika

 

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

X

Y
W

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika na skrzydle

Mechaniczny ogranicznik 
zamknięcia

Oś obrotu wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika na skrzydle

* Mechaniczny ogranicznik 
  zamknięcia

Oś obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

XY

W

* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie

lince JaG/Persa

* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(770mm)

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie
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AKCESORIA

MODUŁ GSM 
(z opcją DIALER) 

2-kanałowy, obsługa  
przez CLIP/SMS,  

max 509 użytkowników,  
aplikacja Android/iOS,  

zewnętrzna  
antena GSM

M175

LAMPA LED  
POMARAŃCZOWA 

z regulowanym  
uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC  
oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne  

lub stałe

MP205

LAMPA LED  
BIAŁA

z regulowanym  
uchwytem, uniwersalna 

12/24 V AC/DC  
oraz 110/230 V AC,  
światło pulsacyjne  

lub stałe

MP105

KOMPLET FOTOKOMÓREK 
o zasięgu nominalnym 25 m

MF30

FOTOKOMÓRKA REFLEKSYJNA 
o zasięgu nominalnym 12 m  

zawiera lustro i osłony

MFE

ANTENA 
z przewodem i uchwytem

KLAWIATURA KODOWA
RADIOWA 

2-kanałowa 433,92 MHz z kodem 
zmiennym, zewnętrzna,  
podświetlana klawiatura

ODBIORNIK RADIOWY 
UNIWERSALNY 

2-kanałowy 433,92 MHz  
z kodem zmiennym,  

monostabilny/bistabilny  
z pamięcią 500 pilotów

STACYJKA KLUCZYKOWA 
2-funkcyjna, zewnętrzna  

z cylindrem DIN

SCMV150 MR5 MA4TEC1

motorline.pl

ZAMEK MECHANICZNY 
 do bramy dwuskrzydłowej,  
możliowść prawostronnego  
lub lewostronnego montażu

STOP

UCHWYT SAMOCHODOWY 
do pilota FALK

VISOR

UCHWYT ŚCIENNY  
do pilota FALK

WALL

 PILOT  
4-kanałowy 433,92 MHz  

z kodem zmiennym

FALK

ZESTAW  
MONTAŻOWY 

do zamka EF30 do podłoża

MAF30

ZAMEK  
ELEKTROMECHANICZNY  

BOCZNY  
12VDC z przyciskiem,  

uniwersalny kierunek montażu

EF12 

UNIWERSALNY ZAMEK  
ELEKTOMAGNETYCZNY  

do bram,   
uniwersalny kierunek montażu

EF30

ZAMEK  
ELEKTROMECHANICZNY  

BOCZNY  
12VDC bez przycisku,   

uniwersalny kierunek montażu

EF12 S/B

Simplify your life

A

B

LINCE

AUTOMATYKA
DO BRAM

SKRZYDŁOWYCH

zestaw 
BRAVO524

230 V AC

230 V AC

1400
RPM

25%

250W

 ■ 2 x siłownik 230V do bram o dł. skrzydła   
 do 2,5/3/4 m bez wyłączników krańcowych
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz   

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

zestaw 
BRAVO524

230 V AC

24 V DC

1600
RPM

Intensive

60W

 ■ 2 x siłownik 24VDC do bram o dł. skrzydła  
 do 2,5/3/4 m bez wyłączników krańcowych
 ■ 1 x centrala sterująca z wbudowanym 

 odbiornikiem radiowym
 ■ 2 x pilot FALK 4-kanałowy 433,92 Mhz  

 z kodem zmiennym
 ■ 1 x komplet fotokomórek MF30
 ■ 2 x akumulator 12V/1.2Ah
 ■ 1 x zestaw akcesoriów montażowych

LINCE 300 LINCE 400 LINCE 600

A 962 mm 1162 mm 1562 mm
B 647 mm 747 mm 947 mm

DŁUGOŚĆ
SKRZYDŁA <2500 mm <3000 mm <4000 mm

Lince STOP  
mechaniczny ogranicznik  

otwarcia do montażu 
siłownika

zestaw 
LINCE 300/400/600 24V 

zestaw 
LINCE 300/400/600 230V 

Simplify your life

B

A

A B
max. 350 mm

300 mm
250 mm
200 mm

Oś obrotu skrzydła bramy

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA TELICA

tabel a doboru 
SIŁOWNIKA PERSA

schemat montażu siłowników

dla bram otwieranYch na zewnĄtrz:

Wymiary montażowe zgodne z instrukcją obsługi siłownika

 

* Ogranicznik otwarcia opcjonalnie 

X

Y
W

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika na skrzydle

Mechaniczny ogranicznik 
zamknięcia

Oś obrotu wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika na skrzydle

* Mechaniczny ogranicznik 
  zamknięcia

Oś obrotu 
wspornika na słupie

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

XY

W

* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie

lince JaG/Persa

* Ogranicznik otwarcia i zamknięcia opcjonalnie 

X

W
Y

(770mm)

(ZEWNĄTRZ)

(WEWNĄTRZ)

Oś obrotu skrzydła bramy

Oś obrotu wspornika 
na skrzydle

*Mechaniczny 
ogranicznik 
zamknięcia

Kierunek 
otwarcia

*Mechaniczny 
ogranicznik otwarcia

Kierunek obrotu 
wspornika na słupie
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