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= 1 x sitownik 230V do bram przesuwnych o ciezarze do 500 kg
= 1 x centrala sterujagca z wbudowanym
odbiornikiem radiowym
= 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
= 1 x komplet fotokomoérek MF30
= 1 x zestaw akcesoriéw montazowych

186.5

>

76
S —
a1
=

ZESTAW

g ({BRAVOS24

= 1 x sitownik 24V do bram przesuwnych o ciezarze do 500 kg
= 1 x centrala sterujagca z wbudowanym

odbiornikiem radiowym
= 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
= 1 x komplet fotokomorek MF30
= 2 x akumulator 12V/2,2 Ah
= 1 x zestaw akcesoriéw montazowych
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ZESTAW
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= 1 x sitownik 230V do bram przesuwnych o ciezarze do 800 kg

= 1 x centrala sterujgca z wbudowanym odbiornikiem radiowym

= 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
= 1 x komplet fotokomorek MF30
= 1 x zestaw akcesoridéw montazowych
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ZESTAW

® 230vAc

4 230VAC

11— 800 kg
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= 1 x sitownik 24V do bram przesuwnych o ciezarze do 1000 kg
= 1 x centrala sterujgca z wbudowanym odbiornikiem radiowym

= 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
= 1 x komplet fotokomorek MF30

= 2 x akumulator 12V/2,2 Ah

= 1 x zestaw akcesoriéw montazowych
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OL1500/2000

= 1 x sitownik 230V do bram przesuwnych o ciezarze
do 1500/2000 kg, przektadnia z brazu w kapieli olejowej,
= 1 x centrala sterujgca z wbudowanym
odbiornikiem radiowym
= 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433, 92 MHz z kodem zmiennym
= 1 x komplet fotokomorek MF30
= 1 x zestaw akcesoridéw montazowych
201.5
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(® 230vAc
4 24VDC

ll—1 1000 kg

() 55 RPM
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(® 230vAc

4 230VAC

i—n 1500 kg/
2000 kg
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ZESTAW

STARK 4000/8000

= 1 x sitownik 400V do bram przesuwnych o ciezarze
@ 230 VAC do 4000/8000 kg
= 1 x centrala sterujgca z wbudowanym
4 3x230VAC  odbiornikiem radiowym
4000kg/ " 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433, 92 MHz z kodem zmiennym
I=l'goo0 kg = 1 x komplet fotokomdrek MF30
= 1 x wbudowana lampa ostrzegawcza LED RGB

750 W/ . .
W 1500 W = 1 x zestaw akcesoridow montazowych
370mm
50 RPM/ 370mm
7 «2omm LT DIMENSIONS
€230 kP s,
8 -20°C
+70°C £ £
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ZESTAW

pum{FORT230V

@ 230vAC  ® 1xsitownik 230V do bram o ciezarze do 400 kg

= 1 x centrala sterujgca z wbudowanym
+ 230 VAC odbiornikiem radiowym

= 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
I|—l1 400 kg = 1 x komplet fotokomorek refleksyjnych MFE

= 1 x wbudowana lampa ostrzegawcza LED RGB
@ 55 RPM = 1 x obudowa kolumnowa aluminiowa

o wys. 1000/1500/2000/2500/3000 mm

.*.* Intensive = 1 x zestaw akcesoriow montazowych
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ZESTAW
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= 1 x sitownik 24V do bram o ciezarze do 400 kg

@ 230 VAC = 1 x centrala sterujgca z wbudowanym
odbiornikiem radiowym
4 24VDC = 2 x pilot FALK 4-kanatowy 433,92 MHz z kodem zmiennym
= 1 x komplet fotokomarek refleksyjnych MFE
= 1 x wbudowana lampa ostrzegawcza LED RGB
m 55 RPM = 1 x obudowa kolumnowa aluminiowa
= o wys. 1000/1500/2000/2500/3000 mm

ﬁ'ﬁ' Intensive  ® 2 X akumulator 12V/2.2Ah

= 1 x zestaw akcesoriow montazowych

l—1 400 kg
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LISTWA ZEBATA

poliamidowa z rdzeniem metalowym
(modut 4). W komplecie wkrety
samowiercace + podktadki.

Dtugosc 1000 mm.

PILOT
4-kanatowy 433,92 MHz
z kodem zmiennym

SCMV150

STACYJKA KLUCZYKOWA
2-funkcyjna, zewnetrzna
z cylindrem DIN

MFE

FOTOKOMORKA
REFLEKSYJNA
0 zasiegu nominalnym 12 m
zawiera lustro i ostony

CRM5

AKCESORIA

LISTWA ZEBATA
poliamidowa z rdzeniem metalowym
(modut 4). W komplecie wkrety
samowiercace + podktadki.
Dtugos¢ 400 mm.

UCHWYT SCIENNY
do pilota FALK

Motoriine”

KLAWIATURA KODOWA
RADIOWA
2-kanatowa 433,92 MHz z kodem
zmiennym, zewnetrzna,
podswietlana klawiatura

MP105

LAMPA LED BIALA
z regulowanym uchwytem
uniwersalna 12/24 V AC/IDC
oraz 110/230V AC,
Swiatto pulsacyjne lub sta}e

LZP/40 LZM /100

LISTWA ZEBATA
metalowa, frezowana (modut 4).
W komplecie tulejki dystansowe i Sruby.
Dtugos¢ 1000 mm.

MA4

ANTENA
z przewodem i uchwytem

KOMPLET FOTOKOMOREK
0 zasiegu nominalnym 25 m

I M175

MODUL GSM (z opcja DIALER)
2-kanatowy, obstuga przez
CLIP/SMS, max 509 uzytkownikéw,
aplikacja Android/iOS,
zewnetrzna antena GSM

UCHWYT SAMOCHODOWY
do pilota FALK

ODBIORNIK RADIOWY
UNIWERSALNY
2-kanatowy 433,92 MHz z kodem
zmiennym, monostabilny/bistabilny
z pamiecig 500 pilotow

MP205

LAMPA LED POMARANCZOWA
z regulowanym uchwytem,
uniwersalna 12/24 V AC/DC

oraz 110/230V AC,
Swiatto pulsacyjne lub state
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